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Nu-TrapTM
Traitement pour trappes à graisse, drains et fosses
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Codes produits et emballages

15238 4 L 2 unités

15235 20 L 1 unité

Description et utilisation

Nu-Trap TM  est une formulation bactérienne prête à l’emploi qui détruit 
les odeurs et biodégrade rapidement les accumulations graisseuses et 
autres résidus orgarniques dans les bacs à graisse et les canalisations 
annexées. Assure un bon écoulement dans les drains. POUR USAGE 
PROFESSIONNEL SEULEMENT.

    

Béné� ces 

• Réduit les accumulations de graisse et espace
les vidanges du bac à graisse.

• Réduit les risques de blocages des canalisations.

• Réduit les mauvaises odeurs.
pH 7

Mode d’emploi

Bacs à graisse : Utiliser manuellement ou avec un système automatisé 
de micro-aération. Verser 500 ml par m3 par jour. 

Drains : Verser 250 ml dans chaque drain à traiter, 1 fois par jour durant 
3 jours consécutifs ou jusqu’à disparition des odeurs. 

Traitement préventif : Verser 250 ml dans chaque drain 1 fois par 
semaine. Pour un rendement maximal, ne pas faire circuler d’eau dans 
la canalisation pendant quelques heures.

•  Consultez un représentant InnuScience pour plus d’information sur les dilutions, dosages 
ou équipement à utiliser selon vos besoins.

•  Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

Dilutions

Trappe à graisse 500 ml à 1 000 ml / Jour

Drains
100 ml / 5 m de canalisation 

+
500 ml d’eau - Au besoin


